
Пассивные CL3212 —

Активные CL3212-P NW 715-P

Номинальная мощность (AES) 350 Вт 700 Вт
Музыкальная мощность 700 Вт 1400 Вт
Чувствительность 98.5 дБ 100.5 дБ
Максимальное звуковое давление  
(продолжительное / пиковое) 124 дБ / 130 дБ 129 дБ / 135 дБ

Номинальное сопротивление 8 Ом —

Частотный диапазон 
(пассивная АС / активная АС)

55 Гц - 20 кГц 
48 Гц - 20 кГц

—
40 Гц - 20 кГц

Угол направленности 70°H×50°V 60° H è 40° V 

Компоненты громкоговорителя
B&C SPEAKERS:

12’’ dia, neodimium 
1'' ВЧ драйвер

B&C SPEAKERS:
15'' dia, neodimium 

1.4'' ВЧ драйвер

Количество полос 2 2
Акустическое оформление фазоинвертор фазоинвертор

Материал корпуса, покрытие березовая фанера 18мм, 
краска Warnex

березовая фанера 18мм, 
краска Warnex

Сетка (материал, покрытие) сталь, порошковое сталь, порошковое
Подключение (пассивная АС) SPEAKON —

Вес (пассивная АС) 21 кг —

Вес (активная АС) 23.5 кг 39 кг
Габаритные размеры (Ш)×(В)×(Г) 362×620×418, мм 465/325×780×475, мм

ВСТРОЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ в активной АС в активной АС
Номинальная мощность (RMS) 350 Вт (8 Ом), класс D 700 Вт, класс D
Чувствительность 0.775 В 0.775 В

Особенности
линейный вход  и выход, 

регулятор входного 
уровня

линейный вход  и выход, 
регулятор входного 

уровня

Вход XLR XLRШ
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NW  715-P

CL3212
CL3212-P

в е р с и я  •  2 0 1 3

в е р с и я  •  2 0 1 3


