
МОДЕЛЬ DF 1404 
MkII

DF 1408 
MkII

DF 2804 
MkII

DF 1000-8
PFC DF 1400 DF 2000

PFC DF 3200

Выходная мощность (4 Ом) 4×350 Вт — 4×700 Вт — 2×700 Вт 2×1000 Вт 2×1600 Вт
 (8 Ом) 4×200 Вт 4×350 Вт 4×380 Вт 2×500 Вт 2×380 Вт 2×500 Вт 2×1000 Вт
 (8 Ом, МОСТ) 2×700 Вт — 2×1400 Вт — 1400 Вт 1900 Вт —

 (16 Ом, МОСТ) 2×350 Вт 2×700 Вт 2×760 Вт 960 Вт 760 Вт 1000 Вт —

Эффективный диапазон частот (0, -0.2 дБ) 20 - 20000 Гц
Общие гармонические искажения (1кГц) 0.05 %
Демпинг-фактор (8 Ом, 1кГц) 200
Скорость нарастания вых. напряжения 20 В/мкс
Отношение сигнал / шум 98 дБ
Чувствительность 0.775 В
Разъемы: Вход / Выход XLR / SPEAKON
Корректор коэффициента мощности (PFC) Опция Опция — + Опция + —

Напряжение питания (без PFC) ~220  В ~220  В ~220  В —
~220  В —

~220  В
(с PFC) ~160-250  В ~160-250  В —

~160-250  В ~160-250  В ~160-250  В —

Ширина, высота стандартный рэк 19'', 2U
Глубина в рэке 324 мм
Вес (без PFC / с PFC) 6.8 / 7.1 кг 6.8 / 7.1 кг 7.6 кг 6.5 кг 6.2 / 6.5 кг 6.5 кг 7.7 кг

Функции защиты усилителя защита от перегрузки и короткого замыкания, двухступенчатая термозащита, Clip-лимитер

Функции защиты громкоговорителей симисторная защита от постоянного напряжения, защита от ВЧ немузыкальных сигналов, плавный ввод сигнала

Конструктивные особенности
класс усиления D, импульсный источник питания, принудительное охлаждение, регуляторы входного уровня, 
индикаторы сигнала, перегрузки и аварии, переключатель режимов работы, встроенный кроссовер, отключаемый 
входной фильтр, отсоединяемый сетевой кабель
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